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Profilsystem S 8000

A tokeletes lakokornyezetért



Uj nyilaszarok
Deepitéset tervezi?

A kovetkezd attekintd segit Onnek, gyorsan és egyszeriien
ratalalni arra a nyilaszaréra, amely az On elképzeléseinek
leginkdbb megfelel. Az alapvetd statikai és hészigetel6 tulaj-
donsagok mellett Uj ablakat mar optikai szempontok alapjan
is kivalaszthatja. Gy6z6djon meg sajat maga profilrendsze-

rink elényeirdl.

5 kamras rendszer

A NAGYOBB ABLAKOKERT

Nagy ablakokat szeretne, egészen 2,20 m magassa-
gig, amelyek megtévesztésig hasonlitanak a fabdl
készilt ablakhoz, vagy kivilrél szines és extrém
robusztus felllettel rendelkeznek? Akkor tervezzen
az 6tkamras rendszertinkkel, amely mar bizonyitott.

74 mm
46 mm-ig (STV® -vel 48 mm-ig)



6 kamras rendszer

A JO HOSZIGETELESERT

Szamit Onnek a jo hészigetelés és a fa- valamint
szines felliletek altal biztositott egyedi megjelenés?
Akkor Onnek a hatkamras rendszeriinket ajanljuk.

KERESZTMETSZET

74 mm BEEPITESI MELYSEG
46 mm-ig (STV®-vel 48 mm-ig) UVEGEZES
XXX, HOSZIGETELES*
'YX} STATIKA
v FEHER MUANYAG
ACRYLCOLOR

DEKORFOLIA

ALUMINIUM BURKOLAT
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* A mindenkori livegezéstél fiigg. Az On ablakgyartoja ebben szivesen ad tanacsot.



Statika

NAGYVONALU TERVEZES ES
KIVITELEZES

Az S 8000 IQ rendszer kifejlesztésekor kiilonos figyelmet
szenteltiink a profil stabilitisanak. igy nagyrészt kiesett a
fé6 kamrak nagy dimenzionaldsa az acélmerevités felvétele
miatt. Az eredmény a standard merevités igen magas hajli-
tasi szilardsaga, ami szintén a profil stabilitasat javitja. Ezaltal
mar semmi nem all annak utjdban, hogy nagyobb elemeket
épitstink és hogy az ablakgyartas teriiletén az ilyen jellegl
igényeket is kielégitsiik.
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Design
MEGGYOZO MEGJELENES

Minden ablak annyira szép, mint a profil, amibdl elkésziil.
Ezért az S 8000 IQ rendszeriinket Ugy terveztik, hogy va-
lamennyi optikai elvarasnak megfeleljen: lagy lekerekitések,
kilonboz6 tiveg lécek és sima, csillogd fellletek. Az S 80001Q
rendszert az esztétika illetve az értékesség jellemzi - stilusos

KLASSZIKUS DESIGN
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5 kamrds rendszer 5 kamrds rendsze
sikban eltolt szdrny sikban félig eltolt szdrny
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6 kamrds rendszer 6 kamrds rendszer sikban
sikban eltolt szdrny félig eltolt szdrny
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ablakok és id6tlen elegancia.

De ezzel még nincs vége. Az rendszer 6t- és hatkamras kivi-

telének létezik egy formatervezett valtozata, egy sikban félig
eltolt, kiilonleges formaju ablakszarnnyal.

A MEGFELELO UVEG LEC

Mindegy, hogy klasszikus vagy formatervezett: a hely-
iség fel6li iveg léc mintegy megkoronazza az ablakot.
Nincs kivansag, mely ne teljesiilne, ami a kiilonb6z6
variansokat illeti.




Az épitémlivészetben az esztétikat a szinek, formak és anya- mechanikai behatasoknak vannak kitéve. Ezzel bebizonyitva,
gok tokéletes 6sszhangja jelenti. Nincs jelentésége, hogy hogy egy szines profil nem mindig szines. Az acrylcolor abla-
muemlék jellegi épliletekrdl, modern lakohdzakrol vagyipari  koknak azonban a helységek feléli oldaluk fehér PVC profil, a
felépitményekrél van sz6. A szines acrylcolor ablakoknak a  kiilsé részik pedig szines acrylcolor Giveg. Ez ellendlléva teszi
homlokzat kivitelezésekor nagy jelentésége van. Az ilyen a feliiletet az id6jarast befolydsolé tényezéknek, mint napsu-
épuletek vonzzék a tekintetet, mintegy 0sszetéveszthetetlen  tés, szél, esé, hideg és hémérsékleti ingadozasok. Valamint az
névjegyként szolgalva ezzel. Az ablakok a homlokzat alkot6-  ablakok lecserélésekor sem taldlkozik szembetlind szinbeli

elemei, melyek napsttésnek, idéjarasi viszontagsdgoknak és  eltéréssel.

KULONOSEN JO TULAJDONSAGOK

T
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Kb. 0,5 mm-rel Karcoldsmen- Elvdlaszthatat- Nem festék Nagyon Nem pattog-
vastagabb tes és nem lan a profiltd! egyszerd és Zik le és nem
bdrmely lakkré- érzékeny kénnyd dpolds téredezik

Az aktudlis acrylcolor programot a mel-
lékelt oldalon taldlja:
www.gealan.hu
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ACRYLCOLOR - o
A MAR BIZONYITOTT MINOSEG MAGAS VISSZAVERODES

Majdnem 35 éve gyartja a GEALAN a szines acrylcolor profi- A fehér alapréteg az infravords sugarakat atereszté ac-
lokat koextruzios eljarassal. Ez az egyedi technika [ényegesen  rylréteg alatt teljesen visszaveri a napsugarakat. Ezéltal a
kildonbozik mas szinesitési eljarasoktdl. A koextrizio soran a  profil &tmelegedése a minimalisra csokken. A hdmérsékleti

szines acrylréteg elvdlaszthatatlannd vélik a mianyag profil-  kilonbségek, melyek a fehér és szines profil kozott keletkez-
lal. Biztositva ezzel a hosszu élet( és szintartd réteget. nek, nagyon csekélyek.
\ /
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Visszavert 1 T
Mianyag sugarak / . \
massza
Szines
acryliiveg
\ Szerszam

acrylcolor-Profil
Fehér PVC




—

Fadekor

MEGTEVESZTOEN FAMINTAZATU DEKORFOLIAK

Mindenki szamara, aki nagy suly fektet a természetes kiné-
zetre, anélkiil, hogy a modern ablakmegoldasokrél le akarna
mondani, l[éteznek miianyag ablakok fadekor kinézettel. Ez-
zel a tokéleteset valasztja. Hiszen mindegy, hogy egy épiilet
renovalasat vagy egy Uj hazat tervez — a GEALAN fadekor ab-
lakok mind kinézetben mind funkcionalitasban megfeleléek.

Ezért alkalmas klasszikus stilus elemeként régi épitési haz-
ak feldjitdsdhoz vagy épp az adott orszdg adottsdgainak
medgfeleld kivitelezéshez.

A fadekor ablakok a modern mianyag nyilaszarok vala-
mennyi pozitiv tulajdonsagaival valamint a fa dekorativ tula-
jdonsdgaival is egyidejlileg rendelkeznek.

A KIVALASZTOTT DEKOR ES UNIFOLIAK

Az ablakhoz kivalasztott megfelel6 fa-dekor vagy uniféliak
kivalasztasa: lehetéség van kiilsé oldalon félids, belsé olda-
lon klasszikus fehér vagy mindkét oldalon félids kilénleges
mindség optikaju szin valasztasara.

vélasztékbol vélassza a megfelel6t ami az On otthonéahoz illik.

FOLIA PROGRAM

.| DEKOR-

A\ |

GEALZ

Az aktudlis dekor félia programot
megtaldlja:
www.gealan.hu




Sokoldaldsag

HATARTALAN KOMBINALASI LEHETOSEGEK

Egy Uj kasirozé technoldégidnak koszonhetéen a GEALAN abban a hely-
zetben van, hogy majdnem minden, tetszés szerinti kombinaciot képes
legydrtani. Az acrylcolor, fadekor és univerzalis féliak szinte minden va-
ridcidja lehetséges és nincs jelentésége annak, hogy a profil szamtalan
toréssel vagy lekerekitéssel rendelkezik.

A DEKOR HATARTALAN SOKOLDALUSAGA

-

A gyartas soran a dekorfoliak és
profilgeometridk nagyon gyorsan
kicserélhetéek, mellyel hatértalan -
kombindlasi lehetéségek nyilnak

meg.

-
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KOMBINALASI LEHETOSEGEK

Kilonb6z6 dekorok a kiilsé és belsé
oldalra. Az nyildszéaré kiilsé oldala
illik a homlokzathoz - belll a be-
rendezés stilusahoz alkalmazkodik
az ablak.

ACRYLCOLOR + FADEKOR

Nem kell lemondania az acrylcolor
kivalé tulajdonsagairdl akkor sem,
ha az ablak belsé oldalat dekorfolia-
val szeretné kiviteleztetni.




GECCO

EGY OTLETES KIS SZERKEZET

Az automatikus szell6zteté rendszer a GECCO (GEALAN CLIMA
CONTROL) megel6zi a penészképzddést az ablak belsé falan.
Nyugalmi allapotban a szerkezet nyitva van. Ha erésebb a szél
sebessége, a szerkezet bezérja a Iégcsatornat.

A GECCO 4 a legujabb véltozatokat mutatja be. Plusz egy
kiegészit6 pollensziirével rendelkezik és egy rovarvédé raccsal.
Kérésre létezik a GECCO 4 szdmdra hangszigetel6 és esévédé is.

A GECCO ELONYEI:

optimalis levegécsere normélis Iégnyomas esetén

a lehet6 legalacsonyabb energiaveszteség

alland¢ alapszelléztetés

szabadalmazott, teljesen automatikus levegészabalyozas
nincs huzat nagy szélnél sem

az automatika miatt elkertilhet6 a hibas kezelés

jo hé- és hangszigetelés

nincsenek stivité hangok a huzat miatt

koltségkiméld

+ + + + 4+ + + + + +

nincs penészképzddés

AIR WATCH

Bar a szabadalmaztatott GECCO szell6zteté rendszer gon-
doskodik az alapszell6ztetésrdl, azért nem szabad kihagyni
a rendszeres szell6ztetést sem. A helyiség levegéjét idérél-
id&re cserélni kell.

0 J
+ megmutatja, hogy a nedvességtartalom a \
helységben rendben van-e @GEAU‘N ‘

+ egyszer( beépités | —




GECCO 3 zarva

HOszigetelés

TISZTA KENYELEM

Az egyre novekvd energiadrak nemcsak a maganhaztarta-
sok koltségeit novelik. Az 6tkamras geometria és a 74 mm-es
beépitési mélység segitségével azonban az S 8000 IQ rends-
zer nagyon j6 hészigetelést biztosit koltséget kimélve. Azért
hogy a hészigetelé tulajdonsagok legmagasabb kovetelmé-
nyeinek is megfeleljiink, a rendszernek tobbkamras szarny

illetve tokvaltozatai is Iéteznek.

A profilkombinécié a bevizsgalt U-értékével beleszamitva a
standard acélmerevitést (U, = 1,1 W/(m?>K) értékig) a legjobb
muanyag profilrendszerekhez tartozik. Ennek ellenére soha
nem torténik a hészigetelés a statika hatranyara, amikor is az
ember nem hasznal elegendd acélmerevitést.

TOBB KAMRA, KEVESEBB ENERGIAVESZTESEG

A profilokban a plusz kamrak hatasosan csokkentik az energiavesz-
teséget és a hészigeteld livegezéssel egyiitt kellemes klimat bizto-
sitanak a lakasban.

+ A teljes nyilaszér6 hészigetel faktora természetesen nagyban
fugg az Givegezéstdl, hiszen a legtobb esetben ez teszi ki az ab-
lak feltletének nagy részét. Ezekben a kérdésekben szivesen ad
tanacsokat Onnek az ablak gyartdja.

+ A stabil ablakokért a legjobb hészigetel6 tulajdonsagokkal.

GECCO 3

Bedramlé
levegé

GECCO 3 nyitva

GECCO 4

GECCO 4 zéarva

Extrém
kovetelményeknél

Bedramlé
leveg6

GECCO 4 nyitva




feltétele. A GEALAN az S 8000 IQ rendszerével magas szintl betorésy
Otkamras konstrukcioknal kiilondsen nagy hangsulyt fektettek az acé

z

ATO A LAKOHAZAK BETORESVEDELME

p .

Betorésvédelmi osztalyRC2/RC2 N
+ védelem az alkalmi tolvajok ellen \

+ a betorési probalkozasok ellen,
amit egyszer( szerszamokkal, mint il
csavarhuzd, fogo és feszitévas

z w



Hangszigetelés

ELVEZNI A NYUGALMAT

A zaj akér az egészségiinkbe is kerllhet. Ezért a zaj- és hangszigetelés szintén az egyik legfon-
tosabb tényezévé vélt. A modern hangszigeteld ablakokndl mérvadé a mindenkori lakékornyezet
és a kiilsé zajszint. Az intelligens profiltervezéssel a GEALAN rendszerek a hatdsos hangszigetelés
valamennyi kévetelményének eleget tesznek. A megfelelé hangszigetel liveggel egyiitt zavar-
talan lakokornyezetet biztositanak és ezéltal emelik az életszinvonalat. Ezekben a kérdésekben
szivesen ad tanacsokat Onnek az ablak gyartéja egy személyes talalkozas alkalmaval.

HOGYAN KERULJUK EL HATASOSAN A ZAJT:

Az ablakokat hangszigetelésiik alapjan kiilonb6z6 osztélyokba sorolhatjuk. Mérvadé ennél a besorolasanal
a mar kiértékelt hangszigetelés mértéke. A hangerdsségtél fliggden a hangszigetel6 ablakok alkalmazkod-
nak az adottsagokhoz. Az olyan helyiségeknek, amelyek kiilonésen magas kiilsé zajszintnek vannak kitéve,
nagyon j6 hangszigetel6 tulajdonsdgu (magas hangszigeteld osztalyu) ablakokkal kell rendelkeznitik. Az

58000 IQrendszer a hangokat egészen 47 dB-ig lecsdkkenti.

\

\
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Hangszigetelesi osztaly: 1 2 3 4 5 6

Hangcsokkentesi index dB:  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49 =50

Robog6 ca. 70 dB
Auté ca. 75 dB
Teherauto ca. 90 dB

Reptil6gép ca. 140 dB




5 8000 1Q Bejarati ajtd

MINDEN KiVANSAG TELJESUL

A lehetetlen szdmunkra nem létezik. Ezen mondat alapjan hivtuk életre az S 8000 1Q
rendszerlinket. Barmelyféle alkalmazasahoz rendelkezésre dlinak a hozza ill6 profilok és
kiiszobmegoldasok, amelyek a kivant mikodésnek és beépitési kovetelmények meg-
felelnek. Bejérati ajtok gyartasahoz az S 8000 1Q geometridi nagyon jol alkalmazhatoak. A
nagymeéret(i aluminium merevitések alacsony sulyuk mellett olyan stabilitast biztositanak,

amely eddig nem volt lehetséges.




GEALAN kombinalt kiszob

ELSOOSZTALYU KUSZOBMEGOLDAS KIVALO HOSZIGETELESSEL

Az Uj padlozati kiiszob bejarati ajto és balkon szerkezetekhez egy meghatérozo kiegészitése a
GEALAN - termékprogramnak. Rugalmasan alkalmazhat6 az 6sszes 74 mm - es és 83 mm -es
rendszerekben mind a feldjitdsokndl mind az Uj épitéseknél és egy akadalymentes atmenetet
biztosit beliilrdl kifelé — egyidejiileg teljesitve a hdszigetelés és a tomitettség kdvetelményeit.

AJTOKUSZOB MEGOLDASOK 8012/8076 AJTOPROFIL

tartds a kiiszob aluminium boritasa miatt nagy acélmerevitések a tokban és a szarnyban
magas szigeteltség a tobbszintes szigetelésnek és a keskeny megjelenés

sarokba integralt tomitéblokknak kdszonhetéen sokoldalusag

magas csapdesd ellenalldképesség dinamikus optika

kiemelkedd hészigetelés




Kornyezetvédelmi
Szerzodésiink
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PVC und UMWELT .V,

(] www.gealan.hu

Kritériumok
Alkalmas a RAL-RG

716/1 szerint
Szabas Il

Alkalmas szell6z6
ablakokhoz

Hangszigetelés

Hangszigetelés

szell6z6 ablakokhoz

Betorésvédelem

Hészigetelés

Eredmény

Levegd ateresztés a DIN EN 12207 szerint 4 osztalyig
Vizzaras a DIN EN 12208 szerint 9A osztalyig
Szélzaras a DIN EN 12210 szerint C5 osztélyig

Légateresztd képesség DIN EN szerint 4-es osztaly

Szélzaras a DIN EN szerint 9A osztély

34 dB-t81 47 dB-ig

33 dB-t51 44 dB-ig

Ellendlldsi osztaly RC2/RC2 N

Héatereszté egylitthato (U érték)

U; 1,2 W/(m*K) (fligg a mindenkori profilkombinaci-

6tol és a merevitéstol)

Elkotelezettség az Gjrahasznositas mellett

Mar a Gazdasagi korforgas és
Hulladékgazdalkodasi hataly-
ba lépése el6tt a GEALAN egy
u.n. ,GEALAN Kornyezetvédel-
mi  Megallapodéas” formajaban
partnereivel egyltt részt vett a
,Gazdasag Korforgasdban“ pro-
filgyartdk és ablakgyartok megal-
lapodtak a régi miianyag ablakok
valamint az ablak gyartasakor

keletkezé mlanyag hulladék ujra-
felhasznaldsaban. A cél, hogy az
anyagot ne taroljdk, hanem egy
u.n. PVC-ujrafelhasznaléba viss-
zajuttassak. Hiszen maga a PVC -
thermoplasztikus ipari nyersa-
nyag, természetes nyersanyagok-
bol készil, mint kéolaj és foldgaz
és konyhaso - tul koltséges ahh-
oz, hogy szemétként landoljon

Megjegyzés

Bevizsgalva kilonbo6zé tok-/
szarnykombindcidkkal

Ablak GECCO-val

Bevizsgélva kiilonb6z6 tok-/
szarny-/livegkombinacidkkal

Ablak GECCO-val

Bevizsgélva kiilonb6z6 tok-/
szarnykombinaciokkal

Kiszamitva a 8010/8065-0s
kombinaciéra

vagy valamelyik égetémiben
kdsson ki. Mivel a PVC 100 %-ban
egyértelmd,
hogy ujra fel is kell dolgozni azt.

Ujrahasznosithato

A régi, mlanyag nyildszarokat
szintén be lehet granuldltatni,
majd ismételten Ujra feldolgoz-
ni. [gy lett a PVC-bél a leginkabb
Ujrahasznosithatd ipari nyersa-

nyag.

01/2019 / Technikai véltoztatasok és szinbeli eltérések jogét fenntartjuk.



